Statens Jarnvagars anglok littera S/Sa

For Trainz Railroad Simulator

Statens Jarnvdgars ldttare tanklok for persontdg, littera S/Sa frdan 1908.



Littera

Typ

Axelordning
Tillverkningsér
Tillverkat antal
Slidstyrningstyp
Langd over buffertar
Effektivt angtryck
Tjanstevikt
Adhesionsvikt
Kolf6rrad
Vattenforrad
Startdragkraft'

Storsta tillatna hastighet

S (Sa mellan 1916-1942)
Medelstort person- och lokaltdgslok
1'C1°

1908-1916

46 st

Walschaert (Heusinger)

11 800 mm

11.5 kg/ecm?® (12 kg/cm? senare)
60.0/62.0/ 62.7 ton*
40.0/41.3/42.1 ton*
20/2.2/2.2 ton*
7.0/8.0/8.0 kbm*

7390 kg

80 km/h

* Siffrorna géller for olika lokindivider. Forsta siffran &r for lok 1 900-serien. Mittersta siffran géller for lok fran och
med nummer 1049, sista siffran giller for lok fran och med 1174.

Statens Jarnvagars lattare persontagslok littera S/Sa bérjade tillverkas 1908 och blev en mycket
uppskattad loktyp. Loken byggdes i tre olika serier. Forsta serien, vilka fick loknummer 938-949
hos SJ, tillverkades av tre olika verkstader ar 1908. Dessa forsta lok hade ursprungligen en lagre
och mindre rymlig kolbox, samt en kortare panna med 3600 mm mellan tubplatarna an vad de
senare serierna hade vid leverans. Andra serien med lok, med nummer 1049-1058 hos SJ,
levererades 1910 och fick en storre, upphdjd kolbox jamfort med forsta serien med lok, for att
rymma mer kol, men hade samma typ av kortare &ngpanna. Sista serien med lok, nummer 1174-
1178, 1247-1260 och 1274-1280 hos SJ, levererades mellan 1914-1916 och hade liksom andra
serien en storre kolbox, men fick ocksa en annan typ av panna med langre avstand mellan
tubplatarna, 4000 mm istéllet for tidigare 3600 mm, for att férhdja angbildningsférmagan. Bade den
kortare och den langre typen av dngpanna var vid nytillverkning dimensionerade for ett angtryck pa
11.5 kg/cm? Gvertryck, men senare byggda reservpannor hade tjockare plat som tillat ett tryck pa
12 kg/cm?, likt majoriteten av SJs 6verhettade lok vid den har tiden. Under lokens anvandningstid
byttes pannorna mellan loken under revisioner, sa att lok ur de forsta serierna kunde fa den langre
typen av panna och vice versa. P4 samma satt fick vissa individer aldrig nagon panna med 12
kg/cm? angtryck ilagd, utan kunde ha 11.5 kg/cm? maxtryck anda till slopningen. Loken skiljde sig
en del, framférallt vad det galler utformningen av kolboxen och sidotankarnas utformning var olika
pa de olika lokserierna. Flera lok fick aven tanklocken pa sidan av kolboxen bakom hytten

upphdjda med en decimeter.

1  Forenklat viarde for startdragkraften for jamforelse mellan loktyper. Utrdknat som

0.65-pd’1
D



Loken sattes in i bade lattare persontag, sarskilt i sddra Sverige men aven i forortstrafiken runt
storstaderna. Loken kunde aven férekomma i rena godstag. De forsta loken levererades 1908 och
hade da littera S. Litterat pa loktypen byttes dock 1916 till Sa for att skapa ett huvudlittera (S) med
persontagslok av tankloksmodell och for att férbereda infor de nya, lite stérre tanklok med littera Sb
som kom att levereras aret darpa. De sista Sa-loken som levererades, vilka levererades just under
ar 1916, fick det nya litterat Sa direkt. Loktypen fick sedan byta tillbaka till littera S 1942 nar SJ
hade litterareform pa alla anglok. Man bytte da fran att anvanda bokstaver som underlittera till att
anvanda siffror. S-loken fick av nagon anledning ingen siffra, utan hette bara S, medan Sb fick byta
till S2. Listan fylldes sedan pa med loktyperna S3 till och med S15 efterhand privata janrvagsbolag
forstatligades. Det var forst 1952 som det levererades en ny loktyp som fick littera S1 hos SJ.
Under 1930-talet ersattes dragkraften i manga persontag pa stambanorna med elektriska lok och
flera Sa-lok blev darfor dvertaliga och en del saldes till privatbanor. Ar 1936 saldes tvéa lok (940 och
942) till TGOJ och aret darpa tva till CHJ (941 och 945), tva till MSJ (1055 och 1176), men alla
utom 942 kom ater i SJ:s ago nar banorna forstatligades under 40- och 50-talen. Manga av Sa-
loken hamnade pa 50-talet i Skane dar det fanns manga nyligen forstatligade banor som annu inte
var elektrifierade.

Idag finns foljande lok littera S/Sa bevarade:
* (1054 Gavle sedan 2012, Reservdelsforrad/skrot?)
* 1178 Nene Valley Railway, England. Isarplockad, under renovering?
* (1252 - Skrot i Kristianstad ca 2012, tankar och panna(?) bevarade)
* 1260 - Jarnvagsmuseum i Gavle, renovering planerad
* 1277 - Foreningen Veteranjarnvagen, Klippan, kérbar
* 1280 - Skanska Jarnvagar, Brosarp, renovering pausad

* MYJ 33 — Privatbanelok fran MYJ (Malmé Ystads Jarnvag) snarlikt Sa. | forvar, Skanska
jarnvagar i Brosarp.

SJd Sa 1277

Lokindividen 1277 levererades fran Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun 1916 med
tillverkningsnummer 222 som ett av loken i den sista serien med tio Sa-lok som SJ bestallde. Loket
fick litterat Sa direkt fran leverans. Vid leverans var sjalva loket angbromsat och hade apparater for
vakuumbroms, vilket innebar att lokets hjul bromsades enbart med angbroms (eller skruvbroms),
medan resten av taget bromsades med vakuumbroms, vilken inte var kopplad till lokets hjul. Vidare
hade loket en panna S 1375 byggd for 11.5 kg/cm? och med Falu 6verhettare eftersom verkstaden
inte hade patentrattigheter pa Schmidts 6verhettare (vilket blev mer eller mindre standard pa alla
SJs lok senare under 1900-talet). Loket var aven férsett med en hastighetsmatare av modell
Penta. Loket blev efter leverans tilldelat Il distriktet, med huvudort Géteborg. Loket blev kvar i detta
distriktet till mitten av 1950-talet.

Under 1921 fick loket angbromsen ersatt med tryckluftsbroms system Knorr, vilken verkade bade
pa lokets hjul och tagets. Samtidigt fick loket aven forenklad AGA-belysning genom att man gjorde
om de gamla fotogenlyktorna till AGA-lyktor for acetylengas. Vakuumbromsapparaterna fick sitta
kvar, vilket innebar att loket hade tva bromssystem for taget fram till 1929 nar vakuumbromsen
bedémdes dverflédig och togs ned. Samtidigt som vakuumbromsen togs ned fick loket AGA
standardbelysning genom att de gamla fotogenlyktorna byttes mot de mindre AGA-lyktorna. Detta
belysningssystem ar det som loket har an idag.



Loket fick panna S 1378 ilagd vid revision i maj 1929, en panna som ursprungligen levererades
med lok Sa 1280 fran Motala verkstad, dar den hade tillverkats med Schmidts 6verhettare. Den
gamla pannan blev ombyggd med Schmidts éverhettare och ett ar senare ilagd lok Sa 1049.
Under slutet av 20-talet och under 30-talet (och sakert fore och efter denna period) gick loket pa
Bohusbanan, pa linjen mellan Géteborg och Stromstad. Loktypen var en av de vanligaste pa
Bohusbanan under denna tiden, men problem med vattenkvalitén pa flera stéllen langs norra delen
av banan upp mot Stromstad gjorde att loken led mycket av pannavlagringar. Av den anledningen
forsags Sa-loken pa Bohusbanan runt &r 1931 med kopplingar pa balansréren mellan
vattentankarna och extra forgrening pa gasroret till bakre AGA-lyktorna for att mojliggéra
tillkoppling av en extra vattentender. Detta arrangemang kallades inofficiellt (och lite skamtsamt
kan man tanka) Bahr-tender, efter forste maskiningenjor Per von Bahr i Géteborg som lar ha statt
bakom beslutet. Man tog fem slopade, tvaaxliga tendrar fran Kd-lok (tendrarna nummer 684, 689,
691, 725 och 727, som ursprungligen levererats med Kd-lok med samma nummer), vilka i sin tur
hade bytt sina mot treaxliga tendrar av littera C, vilka hade stérre forrad. Dessa Kd-tendrar
byggdes om nagot och férsags med vanliga buffertar i framanden for att kunna kopplas som vilken
vagn som helst till Sa-loken, vilket resulterade i en langd som lagom gick in pa 15-
metersvandskivan i Strémstad utan att man va tvungen att koppla isédr dem. Tendrarna verkar inte
ha tillnort ett specifikt lok, utan kopplades till och fran efter behov, antagligen eftersom loken aven
kunde ga i kortare omlopp pa Bohusbanan, eller i lokaltrafiken runt Géteborg. Da behdvdes inte
den extra vattentendern, utan den skulle snarare vara ett bekymmer eftersom man inte hade tid
eller méjlighet att vanda loken, och att kéra med tendern forst begransade den storsta tillatna
hastigheten. Tendrarna anvandes under hela 1930-talet och slopades darefter och byggdes om till
bangardsvagnar eller skrotades senare. De sma modifikationerna som loket fick for att kunna
koppla till tendrarna ar dock kvar an idag.

-

SJ Sa 1277 med Bahr-tender };;tera Kd vid véindskivan i Stromstad. Foto 9 augusti 1935.



Under krigsaren var det svart att importera kol och manga lok blev anpassade for vedeldning. 1941
forsags loket med apparater for vedeldning och hade det till nAgon gang 1951-1952.
Férandringarna bestod i andringar av rosten samt en stor tillbyggnad pa kolboxen for att kunna ta
en storre last ved, eftersom ved bade vager mindre an kol och ar energifattigare per volymenhet.
Sa 1277 litterades om till S ar 1942 da SJ hade litterareform for angloken. Loket tillhérde I

SJ Sa 1277 ombyggd for vedeldmng F oto fran tzdlgt 40 tal. Notera fbrlangmngen pa bakre
buffertbalken for att ge plats at vedhdicken.

distriktet atminstone till 1954. Bohusbanan elektrifierades fardigt 1950, sa Sa-loken som anvands
pa banan fick antagligen andra uppgifter. Under andra halvan av 50-talet flyttades loket till
trakterna runt Kristinehamn dar det gick de sista aren i tjanst.

e it

SJ Sa 1277. Foto ndagon gang pd 50 60-talet, moﬂzgtvzs lKrlstmehamn

Loket konserverades fér beredskapslokreserven 1965 i Ostersund och placerades i ett lokstall i
Stromsnasbruk. 1973 beslutades det att loket inte behdvdes i beredskap och det skickades 1978
till Vislanda for att skrotas, men raddades av Helsingborgs Veteranjarnvag. Loket ags sedan 1980



av Foreningen Veteranjarnvagen i Klippan dar det anvands till utflyktstag. Loket var avstallt en tid
under 2000-talet, men har varit i korbart skick sedan 2013.



Loket | simulatorn

Modellen av loket ar byggt med hégdetaljerade mesher med PBR-(Physically based rendering)
textuer, LOD (Level of detail), korrekta animationer av allt fran Walscharts slidstyrning till fonster
och ventiler och realistiska gangegenskaper. Den ar baserad pa hur SJ Sa 1277 sag ut under 30-
talet, da den hade nedtagen vakuumbroms och AGA standardbelysning, samt hade foérsetts med
kopplingar for Bahr-tender. Lokmodellen ar forsedd med en valdetaljerad hytt med manga
funktioner. Hytten anvander sig av STLs anglokscript och har darfor alla de funktioner som finns i
scriptet, plus en hel del extra finesser.

Dorrar och fonster

Daérrarna och fonstren i hytten, samt skyddsglasen utanfor sidofénstren gar att dppna och sténga
och alla animationerna fran interidren speglas med den exteriér modellen. Oppnar man héger dérr
inne i hytten, dppnas den lika mycket pa den exterior modellen. Sidofénstren ar lasta med sma
haspar; man maste lyfta pa haspen forst for att kunna skjuta fram fonstret.

Broms

Loket ar forsett med tryckluftsbroms bade for loket och foér tagets broms, likt hur verkliga 1277 har
haft det sedan 1929. Lokbromsen (K16-ventilen) verkar bade pa loket och tagets axlar.
Handbromsveven som sitter i hytten fungerar ej, pa grund av att det inte finns stdd i Trainz for den
typen av broms.

Injektorer

Injektorerna har alla funktioner som finns implementerade i STLs angloksscript, sa som ljud och
rokeffekter nar injektorn spiller da man 6ppnar eller stanger den.

Snabbavstangning

Loket har en snabbavstangning dar man kan stanga
huvudventilen i ventilkronan genom att dra i de
wirarna som ar dragna i taket fran bakvaggen till
sidorna éver bada dorrarna. Genom att dra nedat
I6ser man ut snabbavstangningen vilket stanger
ventilen i kronan. Det stanger av angvisslan,
angvarmen och varmningen av smoérjpumpen. Man
aterstaller genom att dra uppat antingen pa wirarna
eller vid fjadern i mitten av innertaket.

Vattenstandsglas

Vattenstandsglasen har de funktioner som finns med i STLs angloksscript, som att de ar
missvisande, det vill sdga att vattenytan hdjs nar man aker i uppférsbacke och sjunker i
nedférsbacke pa grund av att vattenytan i pannan hela tiden soker halla sig horisontell.



Smorjpump Friedmann modell N

Loket ar forsett med en smorjpump av Friedmanns
modell N som fungerar likt hur de gor i
verkligheten. Pumpen bestar av sex separata
pumpar med enskilda tankar vilka matar olja till lika
manga smorjstallen vid cylindrar och slidrorelse.
Tre stallen pd hoger och tre pa vanster sida av
loket. Varje pump har en kopplingskran och ett
mangdreglage. Kopplingskranen styr kopplingen
mellan tanken, glasréret och pumpen och kan inta
tre lagen:

1. Normale (rakt ned) Pumpen matas med olja
fran bade glasroret och tanken, vilka star i
forbindelse med varandra pa sa satt att
glasroret visar oljenivan i tanken.

2. Glasbrusch (Rakt at vanster) Pumpen star enbart i forbindelse med tanken. Detta lage
anvands da glasroret har gatt sénder, for att oljan ej skall lacka ut.

3. Kontrolle (rakt upp) Pumpen tar enbart olja fran glasréret. Anvands for att kolla om/hur
mycket olja ett visst smorjstalle drar i varje pumpslag.

Mangdreglaget styr hur mycket olja som pumpas i varje pumpslag och ar graderad fran 1 till 10 dar
hdgre varde betyder mer olja.

Smorjpumpen drivs av en stang fran bakerst drivhjulet pa hégra sidan av loket, vilket innebar att
den pumpar snabbare ju snabbare loket kor. Rérelsen fran stangen driver runt ett sparrhjul pa
baksidan av smoérjpumpen som utfor ett pumpslag med alla sex pumparna samtidigt, varje gang
den drivit sin axel runt ett varv, vilket hander ungefar en gang per 24 drivhjulsvarv. Man kan aven
manuellt vrida runt axeln ett helt varv med den vev som sitter pa framsidan av smérjpumpen, for att
manuellt pressa ut olja i ledningarna. Ett varv resulterar i ett pumpslag med alla sex pumparna. Om
oljan i pumpen behover fyllas pa sa gors det genom att 6ppna locket pa ovansidan av pumpen.

Nivakranar

For att halla koll pa vattennivan i lokets tankar finns det tva
kranar pa framre hyttvaggen pa eldarsidan, nedanfor
smorjpumpen. Dessa visar om vattennivan i lokets tankar ar
Over sex respektive fyra kubikmeter. Dessutom sitter det en
kran pa vattenréret till férarens injektor, vilken dels kan
anvandas som nivakran for att kolla vattennivan (forutsatt att
injektion inte ar pa och suger vatten ur botten pa tanken) och
dels kan anvandas for att fylla hinken med vatten. Denna
kran visar om vattennivan ar éver ca tva kubikmeter i
tankarna. Lokets bada sidotankar, samt baktanken som ar
runt och under kolférradet star i férbindelse med varandra, sa
nivakranarna visar den totala vattennivan.

Eldstad

Eldstaden har en del effekter, dels sa andras fargen pa fyren beroende pa hur varm den ar. En kall
fyr har en mer rédaktig fargton, medan en varm fyr blir gulare och sedan vit nar den ar riktigt varm.
Flammorna andrar dessutom hojd beroende pa hur kraftigt draget igenom tuberna ar. Sa ett hogre



tryck pa angan ut fran cylindrarna eller om hjalpblastern ar paslagen resulterar i hdgre flammor.

Belysning

Loket har AGA standardbelysning med
acetylengas, dar man kan styra
buffertlanternorna med tva kranar i taket
ovanfér eldaren. Kranarna ska styra framre
respektive bakre lyktparet, men tyvarr strular
Trainz en del, sa man kan bara sla pa eller av
det framre paret. | hytten sitter det dessutom tre
lyktor som skall lysa upp olika saker i hytten.
Lokféraren har tva stycken, en som lyser upp
manometerbalken med alla manometertavilor
och en som lyser upp omkastarskalan och
hastighetsmataren. Dessa kan slas pa och av med hjalp av en liten
kran under sjalva lykthuset. | verkligheten maste man 6ppna den
bakre luckan pa dem och tanda gasen med en tandsticka, men i
spelet tdnder de sig sjalva. Lyktorna lyser sedan upp delar av
hytten med hjalp av sjalvlysande mesher da Trainz inte stodjer
riktiga ljus (an). Effekten kan ge en del artefakter om den slas pa
dagtid.

Vattentanks- och kolluckor

Loket har luckor 6ver vattentankarna och 6éver kolférradet. Dessa
Oppnas automatiskt nar loket kolas eller tar vatten. De gar aven att 6ppna manuellt i menyn som
kan 6ppnas genom att hogerklicka pa loket och valja "View details...”. Detta fungerar bade i Driver-
och i Surveyor-laget.

Bahr-tender littera Kd

Aven tendern har vattentanksluckor som 6ppnas automatiskt nar tendern tar vatten. | Trainz liksom
i verkligheten star tanken i tendern och tankarna pa loket i férbindelse med varandra genom
vattenslangar sa att de fungerar som en enda stor tank. Nar en Bahr-tender kopplas till Sa-loket sa
kommer vattennivan automatiskt att jamnas ut mellan tendern och loket och kommer att fortsatta
att utjamnas var 10:e sekund sa lange tendern ar tillkopplad. Detta gor ocksa att vattennivan enligt
nivakranarna i hytten pa loket kommer att betyda mer an sex respektive fyra kubikmeter vatten nar
tendern ar tillkopplad.

Nar man kopplar ihop en Kd-tender med ett Sa-lok sa kommer automatiskt vattenslangar samt den
lilla gasledningen att kopplas ihop mellan dem. Detta sker inte alltid nar man satter ut dem i
Surveyor, men de kommer automatiskt att kopplas ihop nar man byter éver till Driver-laget. Man
kan fa slangarna att kopplas ihop om man kopplar isér och kopplar ihop loket och tendern i
Surveyor-laget.

Mycket ndje!
//Korvtiger 2022-02-06
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